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Note:

Ubenævnte mål er mm
Koter er relative i m
Aktuelle gulvkoter iht situationsplan tegn. nr. K01_T200_E00_N001

Niveaufri adgang ved yderdøre, terrassedøre og altandøre
U-benævnte indv. døre udføres som hvidmalede celledøre med hvide trækarme, Hulmål 910x2100 mm
Døre for skakte samt gipsvæg over dør monteres efter opstilling og tilslutning af ventilationsanlæg

Alle dør/vinduesfalse udføres med Kingspan Koolterm K3, i min. 100 mm højde, som kuldebrosafbrydelse og som sikring 
mod brandspredning via hulmure. Ved etageadskillelser i hulmur, udføres samme tætning med Koolterm K3 i tæt forbindelse 
med udstøbning for dæk og facademur af tegl. (Se tegn. nr. K01_H05_EXX_N2913 - Ydervæg og vindue ved etageadskillelse).
Alle gennemføringer i hulmur skal brandtætnes til min. EI 60 A2 -s1,d0 (BS -60)

Signatur:

468 mm facade: Murværk ved skydedørspartier i gavle
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 180 mm letbetonelement 

468 mm facade: Murværk generelt
108 mm tegl - 30 mm luft - 180 mm isolering - 150 mm letbetonelement

438 mm facade: Facader ved tilbagetrukket murværk (se facade tegninger)
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

492 mm facade: Træfelt ved facade (murværk med reces).
22 mm trælamel - 22 mm afstandsliste - 10 mm afstandsklods - 108 mm tegl
20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

108 mm facade: Murvinger ved gavle mod nord

Bærende skillevæg ved køkken:
150 mm letbetonelement

Ikke bærende skillevægge:
100 mm Porrebeton

Gipsvæg: skaktvæg og væg over skaktdør samt forsatsvæg ved Wc

BR Foldbar brusedør i glas som Hafa type Igloo pro fold 90 i 6 mm hærdet 
sikkerhedsglas i højde 2000 mm 

GA Gulva�øb som Unidrain iht. vvs

  TV Tagvand

VP Varmepumpe

Bæring for altan/trapperepos iht. ing. projektet

VTO-murkonsol for bæring af Carlsbergbjælke

Inddækning over skabe for ventilationsrør

Fald på belægning væk fra bygning 20 0/00

emne

måldato tegn. af godk.sag nr.

tegn. nr.

Herning:    Viborgvej 1, DK -7400 Herning

Aarhus :    Søren Frichs Vej 34 A, DK -8230 Åbyhøj
Telefon +45 97 22 11 33

www.afry.com/da -dk

84x59format

Herlev :     Lyskær 3 EF, 2730 Herlev

C

C

1 : 50

Tejn havnehuse

Stueplan, type 1 og 2 K01_H01_E00_N2903

04.02.2022 TS KHE17341

K01_H01_E00_N2903

Udførelses projekt,
Arkitekt

Rev. Dato Tegn. af B eskrivelse
C 04.04.2022 BEP Mål på vindue i bad ændret
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4 m²
Bad

9 m²
Værelse

7 m²
Værelse

TT

VM

EL

8 m²
Gang

7 m²
Værelse

4 m²
Bad

25 m²
Køkken / Stue

8 m²
Gang

9 m²
Værelse

25 m²
Køkken / Stue

Type 1 Type 2

4

EL

GA

Note:

Ubenævnte mål er mm
Koter er relative i m
Aktuelle gulvkoter iht situationsplan tegn. nr. K01_T200_E00_N001

Niveaufri adgang ved yderdøre, terrassedøre og altandøre
U-benævnte indv. døre udføres som hvidmalede celledøre med hvide trækarme, Hulmål 910x2100 mm
Døre for skakte samt gipsvæg over dør monteres efter opstilling og tilslutning af ventilationsanlæg

Alle dør/vinduesfalse udføres med Kingspan Koolterm K3, i min. 100 mm højde, som kuldebrosafbrydelse og som sikring 
mod brandspredning via hulmure. Ved etageadskillelser i hulmur, udføres samme tætning med Koolterm K3 i tæt forbindelse 
med udstøbning for dæk og facademur af tegl. (Se tegn. nr. K01_H05_EXX_N2913 - Ydervæg og vindue ved etageadskillelse).
Alle gennemføringer i hulmur skal brandtætnes til min. EI 60 A2 -s1,d0 (BS -60)

Signatur:

468 mm facade: Murværk ved skydedørspartier i gavle
                              108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 180 mm letbetonelement 
                           
                              

468 mm facade: Murværk generelt
108 mm tegl - 30 mm luft - 180 mm isolering - 150 mm letbetonelement

                       
                              

438 mm facade: Facader ved tilbagetrukket murværk (se facade tegninger)
                             108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

                              

492 mm facade: Træfelt ved facade (murværk med reces).
                              22 mm trælamel - 22 mm afstandsliste - 10 mm afstandsklods - 108 mm tegl

20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

                             

108 mm facade: Murvinger ved gavle mod nord
                             

                                                 
Bærende skillevæg ved køkken:

                             150 mm letbetonelement

                            
Ikke bærende skillevægge:

                             100 mm Porrebeton

Gipsvæg: skaktvæg og væg over skaktdør samt forsatsvæg ved Wc

BR Foldbar brusedør i glas som Hafa type Igloo pro fold 90 i 6 mm hærdet 
sikkerhedsglas i højde 2000 mm 

GA Gulva�øb som Unidrain iht. vvs

        TV Tagvand

VP Varmepumpe

Bæring for altan/trapperepos iht. ing. projektet

VTO-murkonsol for bæring af Carlsbergbjælke

Inddækning over skabe for ventilationsrør

Fald på belægning væk fra bygning 20 0/00

emne

måldato tegn. af godk.sag nr.

tegn. nr.

Herning:    Viborgvej 1, DK -7400 Herning

Aarhus :    Søren Frichs Vej 34 A, DK -8230 Åbyhøj
Telefon +45 97 22 11 33

www.afry.com/da -dk

84x42format

Herlev :     Lyskær 3 EF, 2730 Herlev
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Tejn havnehuse

1. Sals plan, type 1 og 2 K01_H01_E01_N2905

04.02.2022 TS KHE17341

K01_H01_E01_N2905

Udførelses projekt,
Arkitekt

Rev. Dato Tegn. af Beskrivelse
C 04.04.2022 BEP Mål på vindue i bad ændret
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SKUR PÅ STUEETAGEN

De angivne foreløbige afrundede mål er baseret på opmåling af arkitekttegninger for det ikke færdigbyggede projekt. Opførelse af 
et byggeprojekt vil indeholde afvigelser indenfor gældende tolerancenormer, og mindre projektændringer eksempelvis ved afsæt-
ning af vægge under udførelsen kan forekomme rimelige, rigtige og hensigtsmæssige og kan medføre, at de endelige mål afviger 
fra ovenstående afrundede mål. Vi tager derfor forbehold for afrundings-, afsætnings, måle- og skrivefejl. Juli 2022.

N

BOLIGNR. ADRESSE BBR AREAL VÆRELSER

3 Havnevej 12 C, 1. TH. 72 m2 3

8 Havnevej 12 G, 1. TH. 72 m2 3

13 Havnevej 14 C, 1. TH. 72 m2 3

18 Havnevej 14 G, 1. TH. 72 m2 3

22 Havnevej 14 L, 1. TH. 72 m2 3
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25 m²
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Type 1 Type 2
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5

Note:

Ubenævnte mål er mm
Koter er relative i m
Aktuelle gulvkoter iht situationsplan tegn. nr. K01_T200_E00_N001

Niveaufri adgang ved yderdøre, terrassedøre og altandøre
U-benævnte indv. døre udføres som hvidmalede celledøre med hvide trækarme, Hulmål 910x2100 mm
Døre for skakte samt gipsvæg over dør monteres efter opstilling og tilslutning af ventilationsanlæg

Alle dør/vinduesfalse udføres med Kingspan Koolterm K3, i min. 100 mm højde, som kuldebrosafbrydelse og som sikring 
mod brandspredning via hulmure. Ved etageadskillelser i hulmur, udføres samme tætning med Koolterm K3 i tæt forbindelse 
med udstøbning for dæk og facademur af tegl. (Se tegn. nr. K01_H05_EXX_N2913 - Ydervæg og vindue ved etageadskillelse).
Alle gennemføringer i hulmur skal brandtætnes til min. EI 60 A2 -s1,d0 (BS -60)

Signatur:

468 mm facade: Murværk ved skydedørspartier i gavle
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 180 mm letbetonelement 

468 mm facade: Murværk generelt
108 mm tegl - 30 mm luft - 180 mm isolering - 150 mm letbetonelement

438 mm facade: Facader ved tilbagetrukket murværk (se facade tegninger)
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

492 mm facade: Træfelt ved facade (murværk med reces).
22 mm trælamel - 22 mm afstandsliste - 10 mm afstandsklods - 108 mm tegl
20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

108 mm facade: Murvinger ved gavle mod nord

Bærende skillevæg ved køkken:
150 mm letbetonelement

Ikke bærende skillevægge:
100 mm Porrebeton

Gipsvæg: skaktvæg og væg over skaktdør samt forsatsvæg ved Wc

BR Foldbar brusedør i glas som Hafa type Igloo pro fold 90 i 6 mm hærdet 
sikkerhedsglas i højde 2000 mm 

GA Gulva�øb som Unidrain iht. vvs

  TV Tagvand

VP Varmepumpe

Bæring for altan/trapperepos iht. ing. projektet

VTO-murkonsol for bæring af Carlsbergbjælke

Inddækning over skabe for ventilationsrør

Fald på belægning væk fra bygning 20 0/00

emne

måldato tegn. af godk.sag nr.

tegn. nr.

Herning:    Viborgvej 1, DK -7400 Herning

Aarhus :    Søren Frichs Vej 34 A, DK -8230 Åbyhøj
Telefon +45 97 22 11 33

www.afry.com/da -dk

84x59format

Herlev :     Lyskær 3 EF, 2730 Herlev
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Tejn havnehuse

Stueplan, type 1 og 2 K01_H01_E00_N2903

04.02.2022 TS KHE17341

K01_H01_E00_N2903

Udførelses projekt,
Arkitekt

Rev. Dato Tegn. af B eskrivelse
C 04.04.2022 BEP Mål på vindue i bad ændret
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8 m²
Gang

8 m²
Gang

4 m²
Bad

4 m²
Bad

25 m²
Køkken / Stue

25 m²
Køkken / Stue

Type 1 Type 2
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5

Note:

Ubenævnte mål er mm
Koter er relative i m
Aktuelle gulvkoter iht situationsplan tegn. nr. K01_T200_E00_N001

Niveaufri adgang ved yderdøre, terrassedøre og altandøre
U-benævnte indv. døre udføres som hvidmalede celledøre med hvide trækarme, Hulmål 910x2100 mm
Døre for skakte samt gipsvæg over dør monteres efter opstilling og tilslutning af ventilationsanlæg

Alle dør/vinduesfalse udføres med Kingspan Koolterm K3, i min. 100 mm højde, som kuldebrosafbrydelse og som sikring 
mod brandspredning via hulmure. Ved etageadskillelser i hulmur, udføres samme tætning med Koolterm K3 i tæt forbindelse 
med udstøbning for dæk og facademur af tegl. (Se tegn. nr. K01_H05_EXX_N2913 - Ydervæg og vindue ved etageadskillelse).
Alle gennemføringer i hulmur skal brandtætnes til min. EI 60 A2 -s1,d0 (BS -60)

Signatur:

468 mm facade: Murværk ved skydedørspartier i gavle
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 180 mm letbetonelement 

468 mm facade: Murværk generelt
108 mm tegl - 30 mm luft - 180 mm isolering - 150 mm letbetonelement

438 mm facade: Facader ved tilbagetrukket murværk (se facade tegninger)
108 mm tegl - 20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

492 mm facade: Træfelt ved facade (murværk med reces).
22 mm trælamel - 22 mm afstandsliste - 10 mm afstandsklods - 108 mm tegl
20 mm luft - 160 mm isolering - 150 mm letbetonelement

108 mm facade: Murvinger ved gavle mod nord

Bærende skillevæg ved køkken:
150 mm letbetonelement

Ikke bærende skillevægge:
100 mm Porrebeton

Gipsvæg: skaktvæg og væg over skaktdør samt forsatsvæg ved Wc

BR Foldbar brusedør i glas som Hafa type Igloo pro fold 90 i 6 mm hærdet 
sikkerhedsglas i højde 2000 mm 

GA Gulva�øb som Unidrain iht. vvs

  TV Tagvand

VP Varmepumpe

Bæring for altan/trapperepos iht. ing. projektet

VTO-murkonsol for bæring af Carlsbergbjælke

Inddækning over skabe for ventilationsrør

Fald på belægning væk fra bygning 20 0/00

emne

måldato tegn. af godk.sag nr.

tegn. nr.

Herning:    Viborgvej 1, DK -7400 Herning

Aarhus :    Søren Frichs Vej 34 A, DK -8230 Åbyhøj
Telefon +45 97 22 11 33

www.afry.com/da -dk

84x59format

Herlev :     Lyskær 3 EF, 2730 Herlev
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